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Herzlichen Gliickwunsch !

Nun gehort sie Thnen, diese moderne Privileg Freiarm Super - Nutzstich Automatik - Nihmaschine! Stolz werden
Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde dieses Kleine Wunderwerk der Technik betrachten. Aber diese Maschine besitzt
mehr als eine elegante Form. Was in ihr steckt, das wird Sie erstaunen!

Ihre Ideal de Luxe ist ganz einfach in der Bedienung und braucht nur wenig Pflege. Bevor Sie jedoch mit den ersten

Niharbeiten beginnen:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch !

Nehmen Sie sich in lhrem Interesse die Zeit dazu. Sie gewinnen dadurch einen Uberblick iiber die Funktionen der
einzelnen Teile und iber die Arbeitsweise der ganzen Nahmaschine. Sie werden sich dann bei der Arbeit leichter
zurecht finden.

Je besser Sie sich mit Ihrer Nihmaschine vertraut machen, desto vielseitiger konnen Sie sie gebrauchen. Ihre Ideal de
Luxe ist mehr als eine tichtige Helferin. Sie wird lhnen eine Freundin fiirs ganze Leben sein.  Eine Freundin, die Sie
nicht enttauscht! Und nun viel Spats und guten Erfolg beim Néhen mit Ihrer

Privileg Freiarm Super-Nutzstich Automatik!

Wir haben Ihre Nihmaschine sehr sorgfaltig verpackt, bitten
Sie aber, sofort beim Auspacken zu iberpriifen, ob sie
unbeschidigt bei Ihnen angekommen ist. Stellen Sie Trans-
portschiaden fest, dann benachrichtigen Sie bitte innerhalb
von 24 Stunden dic értliche Giiterabfertigung der Bundesbahn.
Die Tatbestandsaufnahme der Bundesbahn und den Frachtbrief,
bei dem Sie die Abtretungserklirung auf der Riickseite
unterschreiben miissen, senden Sie uns bitte umgehend zur

weiteren Bearbeitung ein!
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Mustereinstellknopf
Gelenkfadenhebel

Verdeckte Oberfadenspannung
Fiichendruck-Anzeigefenster
Greiferklappe

Grundplatte

Freiarm

@

Buchse fiir Anschiebetisch
Transporteur-Versenkknopf
Stichlagen-Drehring
Stichbreiten-Hebel
Stichlingen-Drehring

Druckknopf zum Riickwirtsnihen

Spuler

Handrad

Fuflanlasser
Kupplungsstecker
Anschiebetisch
Niéhfutheber

Lichtschalter
Fadenfiihrung
Garnrollenstifte

(befinden sich beim Zubehor
und miissen erst montiert
werden. 5.8.9 unten!)
Knopfloch-und Musterskala

mit Farbfeldern



Die Teile lhrer Nahmaschine:

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34,

Fadenabschneider
Nihfuf-Befestigungsschraube
Nihfu®

Stichplatte

Transporteur

Umlaufgreifer mit Spulenkapsel
Nadel

Nadelhalteschraube

Schalterkasten fiir das Nihlicht
Lampenfassung
Oberfadenspannungsregler
Verdeckte Fadenanzugsfeder




Das Zubehér

Durch das reiche Zubehoér, mit dem Ihre moderne Nihmaschine ausgestattet ist, konnen Sie die vielen

Verwendungsmoglichkeiten leicht und perfekt ausniitzen. Im Verlauf dieser Gebrauchsanweisung bringen wir jedes

Teil noch einmal ausfihrlich im einzelnen und wie Sie es anwenden konnen.

Abbildung

Bezeichnung

Geradstichfu}

Geradstichplatte

Sdumerfufl

Nihfuf fiir Knopflocher

und zum Knopfannihen

Reifverschluffuf

Verwendung

Geradstichnihen

Sdumen mit Zickzackstich

Ner,

Anfertigen von Knopflochern,
Annghen von Knopfen, Haken
und Osen
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Einnihen von Reifsverschliissen




Abbildung

Bezeichnung

Verwendung

Kantenlineal mit Schraube

Hilfsgerit bei langen Nihten

Trennmesser

Aufschneiden von Knopflochern,
Trennen von Nihten, Abtrennen
von Knopfen

Nadelsortiment mit Nadeln
in verschiedener Stirke

Zwillingsnadel
(im Nadelsortiment)

Spulen

Fiir alle Nahte:
Geradstich, Zickzackstich

Fiir alle Zwillingsnihte:
Geradstich, Zickzackstich

als Ersatz oder in verschiedenen
Farben in Bereitschaft

Wattierlineal

Wattierarbeiten und zur exakten
Ausfiihrung von Parallelndhten




Abbildung Bezeichnung Verwendung

d%\ﬂ:fj grofier Fiir alle Schraubarbeiten an der

Schraubenzieher Maschine

i

kleiner Einstellen der Unterfadenspannung

Schraubenzieher an der Spulenkapsel

i Glithlampe 15 Watt

Fassung E 14 Ersatzglithlampe fiir Nihlicht

[t Olkinnchen Pflege und Reinigung der Maschine

Beachten Sie bitte:

Der Zickzack-Gelenkfufl, den Sie fur die meisten Niharbeiten brauchen, ist bereits an [hrer Maschine befestigt, wenn

Sie diese erhalten!

Im Zubehor befindet sich aufierdem der Garnrollenhalter mit den beiden Garnrollenstiften. Befestigen Sie ihn bitte vor

Nihbeginn an ihrer Maschine:

1. Mit einem Schraubenzieher aus dem Zubehor 16sen Sie die beiden Schrauben an der Riickseite der Maschine,
8. Zeichnung auf S.5, und nehmen sie ab.

2. Den Garnrollenhalter so an die Maschine halten, wie die Zeichnung zeigt.

3. Die Schrauben durch die beiden Schraublocher in die Gewinde stecken und gut festziehen.



Bitte beachten Sie:

Jede Maschine ist eingeniht und wird von uns nochmals iiberpriift. bevor sie unser Haus verlafit. Trotzdem ist es gut,
wenn Sie vor dem ersten Nihen in jede Olstelle ihrer Nahmaschine 1-2 Tropfen bestes - Nihmaschinen-Ol geben.

Das Handrad mufd stets nach vorne, in Richtung auf die Niherin zu, laufen.

Den Niihfu#$ lassen Sie bitte nur herunter, wenn Stoff darunter liegt.

Nihfufs und Transporteur konnten sonst beschiddigt werden.

Die Greiferklappe mul wihrend des Nahens geschlossen sein.

Der Stoff darf nie gezogen, sondern soll nur leicht mit den Hinden gefithrt werden.

Der Antriebsriemen muf ausreichend gespannt sein. Ist er jedoch zu straff gespannt, dann geht die Maschine schwer.

Die Nadel- und Garn-Tabelle

Verwenden Sie nur Nadeln des Systems 130 R.

Nadel und Garn sind dem Stoff, der verarbeitet werden soll, entsprechend auszuwihlen.

Verwenden Sie fiir Ober- und Unterfaden die gleiche Stirke und das gleiche Garnmaterial.

Einwandfreie Spitze und gerade Nadeln sind in Verbindung mit dem dazu passenden Nihgarn die Grundlage fur gutes
Nihen.

Die nachstehende Tabelle wird Thnen eine Hilfe sein:

T
G,
Stoffart Nadel - an — - b
Starke Art
Starkes Leinen . ’
Arbeitsbekleidung 80-100 40 50 Baumwollgarn
Anzugstoffe Sibcal
Mantslstoffe 8090 100/3 Nihseide
Baum- u. Zellwollstoffe 70- 80 50 -60 Baumwollgarn
Inlett
Leinen 70--80 50-60 Baumwollgarn
Bettwische
Blusenstoff 70-80 60 80 Baumwollgarn
opeline
Taft i
Satin 70—80 100/3 Nihseide
Krepp !
7[5ékqstoffe : 70—80 60—80 Baumwoligarn, B
Gardinen aus Baumwolle 70. 80 120 mercerisiert,
Gardinen aus Synthetik - Synthetikgarn
7Synthetischer Jersey ]
Lastex 70-90 60-70 Synthetikgarn
Helanca
Stoffe, Schaumstoff kaschiert 70-80 60-70 Synthetikgarn
Woll-Jersey 80 100/3 ‘ Wihseide B
Wollstoffe 70- 90 60.- 80 Baumwollgarn,
mercerisiert.
Frottierware 70—90 ; 50 Baumwollgarn
Cord ‘ 70-90 100/3 ‘ Nihseide
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Und nun machen Sie sich mit lhrer Maschine vertraut:

Wandsteckdose

Elektrischer AnschluB

Uberzeugen Sie sich bitte zuerst, ob lhre Netz-
spannung mit der Voltzahl auf dem Kupplungs-
stecker iibereinstimmt.

Stellen Sie nun zunichst mit dem Kupplungs-
stecker die Verbindung zwischen Fufanlasser und
Maschine her. Stecken Sie dazu den Stecker indie

Aussparung rechts unten an der Maschine.

Nun fiihren Sie den Netzstecker in die Wandsteck-
Netzstecker

dose ein.
Damit ist die Maschine angeschlossen.

Das Nihlicht funktioniert nun.

Der FuBanlasser

Netzstecker
Stellen Sie den Anlasser so auf, daf} Sie thn

bequem erreichen konnen.

A)  Der Knopfanlasser
Stellen Sie den rechten Fufl auf die beiden
Knopfe. Nun kippen Sie den Fuf nach rechts ab

und setzen die Maschine in Bewegung.

Leichter Druck ... langsam nihen.

Starker Druck ... schnell nihen..

B)  Der Pedalanlasser
Kupplungsstecker
Mit dem elektronisch gesteuerten Pedalanlasser
kann die Nihgeschwindigkeit besonders fein

reguliert werden. Auch bei extrem langen Nihten,

Fuflanlasser dicken Stoffen und mehreren Stofflagen behilt die

Nadel die volle Durchstichkraft. Zum langsamen
Nihen geniigt leichter Fuidruck.
Achtung

1. Lassen Sie beim Niahen wegen der auf- und
abgehenden Nadel besondere Vorsicht walten,
und beachten Sie bei der Arbeit stindig die
Nihstelle.

2. Beim Wechsel von Nadel, Nahfug, Spule und
Stichplatte oder bei einer Arbeitsunter-brech-
ung ohne Aufsicht, und bei Wartungsarbeiten,
ist die Maschinen elektrisch abzuschalten, d.h.
durch Herausziehen des Netzsteckers aus der
Steckdose vom Netz zu trennen.

3. Die maximal zulissige Leistung der Lampe ist
15 Watt.

~ 11 -




Der Ndhmotor

Thre Nihmaschine hat einen eingebauten Motor, der durch Gleitlager fast gerduschlos lauft. Die Gleitlager werden

selbsttiitig geschmiert, soda sie keiner Wartung bediirfen! Von Zeit zu Zeit, nach ca. 300 Betriebsstunden, miissen die

Kohlebiirsten ausgetauscht werden. Sollte dies erforderlich sein, dann wenden Sie sich bitte an uns.

Die Steuerung des Motors erfolgt durch den Fufsanlasser, siehe S. 11.

Die richtige Haltung beim Né&hen

Sie haben nun die Maschine angeschlossen und den Anlasser bequem erreichbar aufgestellt. Setzen Sie sich nun so vor
Thre Maschine, daf der Blick moglichst senkrecht auf die Nadel und auf den Stoff fallt.

So kénnen Sie den Nihvorgang gut kontrollieren und lange Zeit angenehm und ermiidungsfrei nihen.




Einfadeln des Oberfadens

Richtiges Einfideln ist fir sauberes Nahen unerlifilich. Falsches Einfideln kann Fadenreifien, Stichauslassen,
Zusammenzichen des Stoffes usw. hervorrufen!

Bringen Sie zunichst mit dem Handrad den Gelenkfadenhebel in die hochste Stellung und stellen Sie den Niahfufy mit
dem Nahfufiheber hoch.

Nun den Faden von der Garnrolle aus zur
oberen Fadenfithrung (1) bringen und um diese
herum iiber den Fithrungsstift.

Zwischen die beiden Spannungsscheiben (2),

rechts von der Spannungsskala fithren.

Dann den Faden von links in die verdeckte

Fadenanzugsfeder (3) einhaken.

Danach den Faden von links nach rechts in
das Auge des Gelenkfadenhebels (4) einziehen.

Durch die Fadenfihrung (5 und 6) lduft der
Faden zur Nadel. Die Nadel wird immer von

vorne nach hinten eingefidelt! Ca. 10 cm

Faden nach hinten aus dem Ohr herauszichen

und unter den Nihfuf} legen.




Einfideln des Oberfadens bei der Verwendung der Zwillingsnadel

Setzen Sie je eine Garnrolle auf die Garnrollenstifte. Fadeln Sie die beiden Fiden auf dieselbe Weise ein, wie
vorstehend beschrieben.

Fiideln Sie je einen Faden durch je ein Ohr der Zwillingsnadel.

Legen Sie die beiden Fiden, ca. 10 cm lang, nach hinten unter den Nihfuf.

Bitte beachten Sie:

Bei der Verwendung der Zwillingsnadel miissen der Zickzackfufs und die Zickzackstichplatte montiert sein. Der

Stichlagendrehring mufd auf Markierung M ( = Mitte) stehen und die Stichbreite von 3 darf nicht iiberschritten werden.

Arretieren Sie zur Sicherheit den Hebel mit der rechten Stichbreitensperre!



Entfernen der Spulenkapsel

Mit dem Handrad die Nadel in die hochste
Stellung bringen.

Die Greiferklappe 6ffnen.

Mit Daumen und Zeigefinger die Klappe der
Spulenkapsel bis zum Anschlag 6ffnen.

Nun an der Klappe zufassen und die Kapsel

entfernen.

Mit dem Handrad die Nadel in die héchste
Stellung bringen.

Die Spulenkapsel an der gedffneten Klappe
mit Daumen und Zeigefinger halten.

Danach die Kapsel auf den in der Mitte des
Umlaufgreifers befindlichen Stift stecken.

Die Kapselklappe loslassen und die Kapsel
eindriicken.

Darauf achten, dafs sie einschnappt, da sonst die
Kapsel nicht richtig sitzt!

Die Greiferklappe schlieRen.



Aufspulen des Unterfadens

Thre Nahmaschine ist mit einem einfach zu bedienenden automatischen Spuler ausgestattet.

Drehen Sie die Auslose-
scheibe im Handrad nach
links und halten Sie das
Handrad dabei fest.

Damit schalten Sie das
Nihwerk aus. (Abb. &)
Die leere Spule so auf die
Spulerwelle aufsetzen, daf

deren Feder in die Aus-

sparung der Spule eingreift.
(Abb. M)

Nun den Faden von der

Festdrehen

Garnrolle zur Vorspannung
und um diese herum fihren.
(Abb. €)

Den Faden ein paarmal

Auslosescheibe

Spulerwelle

um die Spule wickeln, im
Uhrzeigersinn.

Spule mit Spulerwelle nach
rechts zum  Spuleranschlag
driicken.

Spuleranschlag Mit  dem  Anlasser die

Maschine in  Bewegung

setzen. Die Maschine spult

Spulervor-
spannung

auf.

Sobald die Spule voll ist,
schaltet der Spuler auto-
matisch ab.

Spuler- Spulerwelle  nach  links
anschlag

driicken und gefiillte Spule
abnehmen.

Soll die Spule nur zum Teil
gefilllt  werden, kann die

Auslosung  jederzeit, wic

Spuler-
vorspannung

oben beschrieben, bewirkt
werden.

Drehen Sie die Auslose-
scheibe wieder nach rechts
und halten Sie das Handrad
dabei fest.




Einfadeln des Unterfadens

1. Ca. 10 cm Faden von der Spule abwickeln.
Die Spulenkapsel in die linke, die Spule in die
rechte Hand nehmen und die Spule so in die

Kapsel legen, dafs der Faden von rechts kommt.

Spule

2. Den Faden nach links in den Schlitz einfithren.

Schlitz

@ .
Spannungsfeder
3. Den Faden nach links unter die Spannungs-

feder zichen, bis der Faden aus dem kleinen

Auslafs herauskommt.

4. Die Spule fallt nicht aus der Kapsel, wenn
sie an der geoffneten Spulenkapselklappe fest-
gehalten wird. Lifit man die Klappe los, fallt
die Spule heraus.

Beim Einlegen der Spule in die Kapsel darauf

achten, dafd der Faden nicht geklemmt wird!




Heraufholen des Unterfadens

. Bringen Sie die Nadel in die hochste Stellung.
Stellen Sie den Nahfuff mit dem Nihfufsheber nach oben.
Halten Sie mit der linken Hand das aus der Nadel kommende
Ende des Oberfadens fest.
Nun drehen Sie mit der rechten Hand das Handrad eine

volle Drehung nach vorne auf sich zu.

[

. Nun zieht der Oberfaden den Unterfaden in einer Schlinge
herauf.

Zichen Sie nun am Oberfaden. Sobald der Unterfaden aus
dem Stichloh hervorkommt, ziehen Sic ihn zusammen mit dem

Oberfaden nach vorne.

3. Legen Sie Ober- und Unterfaden nach hinten unter den

Nihfut. Beide Fiden sollen dabei ungefiihr 10 cm lang sein.

Bitte beachten Sie:
4. Bei der Verwendung der Zwillingsnadel verfahren Sie in gleicher

Weise.




Regulierung der Fadenspannung

Richtig eingestellte Fadenspannung ist unerldBlich fir einwandfreies Nahen. Falsche Spannung verursacht zu feste
oder lockere Nihte.

Nihen Sie deshalb immer erst eine kleine Probenaht auf einem Restchen des Stoffes, den Sie verarbeiten wollen, um
zu sehen, ob die Fadenspannung stimmt. [st die Naht nicht ganz einwandfrei, muf§ die Spannung nachreguliert werden.
Zickzacknihte erfordern etwas weniger Spannung als Geradstichnihte.

Beachten Sie bitte:

Wenn die Maschine in Ihre Hinde gelangt, sind vom Werk aus sowohl die Oberfadenspannung als auch dic Unter-
fadenspannung fiir iibliche Niharbeiten richtig cingestellt. Im allgemeinen geniigt es, die Oberfadenspannung etwas
zu verdndern, falls nachreguliert werden mufs.

Nur bei extrem leichten oder sehr schweren Stoffen mufs auch die Unterfadenspannung an der Kapsel nachreguliert

werden.

Spannung wird Wie auf Seite 24 dieser Anweisung gezeigt, kann

vermindert die Oberfadenspannung leicht eingestelit werden.

Je hoher die Zahl, desto fester ist die Spannung!
Bei zu niedriger Spannung den Knopf nach unten
drehen.

Bei zu fester Spannung den Knopf nach oben
Spannung wird drehen.

verstirkt MEGESE- Meist geniigt schon eine geringe Veriinderung!

Wie oben erwiihnt, muf die Unterfadenspannung
an der Spulenkapsel nur verstellt werden, wenn
eine einwandfreie  Stichbildung durch die
Regulierung der Oberfadenspannung allein nicht
Spannung wird moglich ist, also bei extrem leichten oder sehr

verstidrkt schweren Stoffen.

Verwenden Sie dazu den kleinen Schraubenzieher
Einstellschraube fiir aus dem Zubehor.
Unterfadenspannung Regulieren Sie die Spannung an der Spann-
schraube der Spulenkapsel.
Bei zu niedriger Spannung die Schraube nach
rechts anziehen.
Bei zu hoher Spannung die Schraube nach links
etwas lockern.

Meist geniigt schon eine geringe Verdnderung !

Spannung wird
vermindert




dehnbares ——
Material

.

4. Verriegeln, Vernahen

Zunichst nihen Sie bis zur Stoffkante und halten
die Maschine an.

Riickwirtsdruckknopf eindriicken und ca. 1 cm

riickwirts nahen.

5. Herausnehmen der Naharbeit

Die Maschine anhalten.

Dic Nadel mit dem Handrad in die hochste
Stellung bringen.

Nihfuf hochstellen.

Die Niharbeit vorsichtig nach hinten links
herausziehen.

Ober- und Unterfaden am Fadenabschneider, der
an der Presserstange hinten angebracht ist,
abschneiden.

Ca. 10 cm Faden zum neuen Nihen nach hinten

herausziehen.

6. Nahen auf sehr dunnen Stoffen
Sehr feine Stoffe ziehen beim Nihen leicht ein.
Um dies zu vermeiden, legen Sie diinnes Papier
unter den Stoff und nihen dies mit.
Wenn die Naht fertig ist, reif\t man das Papier
vorsichtig vom Stoff ab und hat dann eine saubere

Naht.

»

7. Fuhren des Stoffes

Fithren Sie den Stoff nur so. wie es die Abbildung
links zeigt. Jedes Ziehen ist zu vermeiden, weil
die Nadel sonst verbogen werden oder brechen

kann.

Bei dehnbaren Stoffen wie Trikot, Stretch usw.
kann es notwendig sein, den Stoff vor und
hinter dem Fiiichen sanft zu filhren, um ein

Einziehen zu vermeiden. (Siehe Abbildung links)
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Freiarm-N&hen

Die Freiarm-Einrichtung IThrer Nahmaschine
ist ein echter Fortschritt.

Sie konnen mit ihr viele Arbeiten mit der
Maschine ausfihren, die Sie friher mit der
Hand machen muften.

Denken Sie nur an schwer zugingliche Stellen,
wie Manschetten, Armel oder Besatzarbeiten.
Sie konnen mihelos Taschen aufnihen, Stepp-
nihte an Kleidern, Minteln usw. anfertigen.
Was frither ein Problem war, ist nun ein Vergnii-

gen!

Der Anschiebetisch

Zur Vergroferung der Arbeitsfliche, beson-
ders bei Arbeiten mit umfangreichen Stoff-
mengen, konnen Sie lhre Freiarm-Nahmaschine
im Nu mit dem mitgelieferten Anschiebetisch
in eine Flachbettmaschine verwandeln.

Um diesen einzusetzen, ziehen Sie die beiden
Befestigungsstifte mit den Zeigefingern zuriick
und schieben den Tisch an den Freiarm heran.
Lassen Sie nun die beiden Stifte in die im
Freiarm vorgesehenen Buchsen einrasten.

Stellen Sie die Beinklappe auf der linken Seite
des Tisches auf.

Thre Maschine ist nihbereit.

Um den Anschiebetisch wieder zu entfernen,

gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Vi Einstellhebel
fiir Fifchendruck

Fiiichendruck- ’hl"‘-
Anzeigefenster [

Spannung wird
vermindert 4

Markierungs-
punkt

i
11

Spannung wird ”
verstirkt

I
Einstellknopf fiir 1}
Oberfadenspannung \‘U

Nadelhalte-
schraube

Anschlag

Nadelhalter

Der FiiBchendruck

Der Hebel, mit dem Sie den Fifichendruck
regulieren konnen, befindet sich unter dem

. Kopfdeckel. Offnen Sie diesen. Rechts von

der Bime des Nihlichtes sehen Sie den
Hebel und rechts von diesem die Fiifichen-
druck-Anzeigeskala. ~Wihrend des Nihens
konnen Sie den eingestellten Fiichendruck
bei eingeschaltetem Nahlicht im Anzeige-
fenster links von der Anzugsfeder ablesen.
0=kein Fiiichendruck, bei Stopfarbeiten.
1=leichter Fiichendruck fiir normale Nahar-
beiten und leichtere Stoffe wie Seide, Nylon
usw.
2=verstirkter Fiichendruck, bei dickem und
schwerem Material.

Die Oberfadenspannung

Die Oberfadenspannung wird durch Drehen
am rinderierten Einstellknopf reguliert. Die
eingestellte Spannungsstirke lesen Sie am roten
Markierungspunkt ab.

Oft geniigt schon eine kleine Verinderung
nach oben (niedrigere Zahl) oder nach unten
(hohere Zahl), um eine saubere Naht zu erzielen.
Ausfiihrliche Anweisung auf 8. 20.

Das Auswechseln der Nadel

Die Nadel mit dem Handrad in die hdchste
Stellung bringen.

Nadelhalteschraube 16sen und die alte Nadel
entfernen.

Neue Nadel in den Nadelhalter einfilhren bis
zum Anschlag. Darauf achten, daB die flache

Seite des Nadelkolbens nach hinten und die

lange Rille in der Nadel nach vom zeigt!
Nun die Nadelhalteschraube wieder fest anziehen.

Verwenden Sie nur Nadeln bester Qualitit und in einwandfreiem Zustand.
Verbogene oder stumpfe Nadeln diirfen nicht verwendet werden, da mit einer schlechten Nadel kein gutes Nahergebnis

erzielt werden kann!
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Niahfubefesti-
gungsschraube

NihfiiBchen

\

Lichtschalter

Lampenfassung

Das Auswechseln des NihfiiBchens

Im Zubehor finden Sie verschiedene Nihfif-
chen fiir vielerlei Spezialarbeiten.

Um das Fiichen zu wechseln, bringen Sie
zunichst mit dem Handrad die Nadel in die
hochste Stellung.

Stellen Sie das Fifichen mit dem NihfuRheber
hoch.

Ldsen Sie die Nihfulibefestigungsschraube und
entfernen Sie den Nahfuf.

Den gewiinschten Nihfuff einsetzen und die

Schraube fest anziehen.

Der Lichtschalter

Der Lichtschalter befindet sich an der Rick-
seite des Kopfdeckels.
Durch Knopfdruck ist die Beleuchtung nach

Wunsch ein- oder auszuschalten.

Die Nihleuchte

Die Nihleuchte ist im Kopfdeckel eingebaut
und beleuchtet blendfrei das Arbeitsfeld.

Zum Auswechseln der Glihbirne o6ffnen Sie
zunichst den Kopfdeckel.

Nun la8t sich die Glihbirne leicht aus der
Fassung drehen.

Schrauben Sie die neue Gliihbirne ein.

Schlieften Sie den Kopfdeckel.




Das Auswechseln der Stichplatten

Die Stichplatte, die in Ihrer Maschine montiert ist, wenn sie in Ihre Hinde kommt, ist die Zickzack-Stichplatte. Sie
konnen sie fiir alle normalen Geradstich- und Zickzacksticharbeiten und fiir alle Zierstichnihte beniitzen. Nur fir

besonders leichte Stoffe beniitzen Sie fiir Geradsticharbeiten die Geradstichplatte und den Geradstichnihfufl.

RTIRE
00

Geradstichplatte Zickzackstichplatte

Um die Stichplatte auszuwechseln, bringen Sie zunichst die Nadel mit dem Handrad in die hochste Stellung und
heben den Nihfufi.
Dann 6ffnen Sie die Greiferklappe und driicken mit dem Zeigefinger von unten auf die Stichplatte, bis diese heraus-

springt und nach der Seite entfernt werden kann.

Die neue Stichplatte von er Seite her einschieben. Darauf achten, daf die Fithrung in die Aussparung des Freiarmes

trifft.

Danach die Stichplatte fest hinunterdriicken, soda sie durch den Klemm-Mechanismus festgehalten wird.

Stichplatten-
fithrung
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Die Skalenplatte

Das Schaltbrett Ihrer Nahmaschine ist die Skalenplatte rechts vorn.

Dort sind alle Knopfe und Hebel fiir das Einstellen von Stichlinge, Stichbreite und Stichlage iibersichtlich und leicht

bedienbar angebracht. Die Farbzeichen auf den Bedienungs Elementen helfen lhnen zur besonders schnellen und

problemlosen Einstellung fiir alle gewiinschten Stiche.

)

@

—_

Stichlingendrehring

Druckknopf zum Riickwirtsnihen
Stichbreitensperre links
Stichbreitensperre rechts

Stichbreitenhebel

N s W

Stichlagendrehring

Einstellen der Stichldnge

Die Stichlinge wird durch Drehen am Stich-
lingendrehring eingestellt.

Den Zahlen entsprechend nimmt die Stichlinge
zu.  Also: hohere Zahl bedeutet grofere
Stichlinge!

Steht der Ring auf “0”, wird der Stoff vom
Transporteur nicht weitergefiihrt.

Im Bereich “Fein™ wird eine sehr dichte Naht

erzielt (Satin-Stich).

Die gebrauchiichsten Einstellungen der Stichlange zeigt Thnen die nachstehende iibersichtliche

Tabelle.

Stichlingendrehring 0 m 1 2 3 4

Geradstich N . X X X X X
“2ickzackstichﬂN X - X X X X

Knopﬂocillza{utc;matik VA; B,C,D X

Elastiséher Blindstich 1 X X

Elastiknaht 2 X X X

Blindstch3 X | x X

Overlockstich4 | o X

Dreifachnaht 5 X

Stopfen X
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Einstellen der Stichbreite

0.1.2.3.4.5

Stichbreite nach Wunsch verdndert werden. Der

Mit dem federnden Stichbreitenhebel kann die
Hebel springt selbsttitig auf “O” zuriick, wenn

Sie ihn nicht mit der linken Stichbreitensperre,

linke Stich-
breitensperre

rechte Stich-

5 deren Knopf vor dem Verschieben einzudriicken
breitensperre

ist, feststellen und sichern.

Die Stellungen zwischen 0 - 5 verwenden Sie

Stichbreiten-

fir alle Zickzack-, Zier- und Nutzsticharbeiten
hebel I]L

und fiir die Knopflochautomatik.
@ ® Steht der Stichbreitenhebel auf 0, so wird
mit Geradstich genaht.

Je weiter Sie den Stichbreitenhebel nach rechts
i riicken, desto breiter wird der Zickzackstich.
2 § §§ Der Hebel mufs mit der linken Stichbreitensperre

gesichert werden, da er sonst auf “0” zuriick-

springt. Mit der rechten Stichbreitensperre wird
1.2 3 4

5. die Zickzackbreite begrenzt. Mit Stellung S

© —————— 1112

erhalten Sie also die breiteste Zickzacknaht.
Die beiden Stichbreitensperren werden verdndert,
indem man sie leicht eindriickt und dabei
seitlich nach Wunsch verschiebt.

Beim Nihen mit der Zwillingsnadel darf der

Stichbreitenhebel nicht weiter als auf 3 gestellt

werden!

Sichern Sie ihn mit der rechten Stichbreitensperre!

Beachten Sie bitte:

Beim Stillstand der Maschine darf der Stichbreitenhebel nur verindert werden, wenn die Nadel nicht mehr im Stoff
steckt!

Sonst wird die Nadel verbogen oder sie bricht ab.

Stichbreiten-Ubersicht

0 1 2 3 4 5

einfache Nadel Einstellung | g % % % §
von Hand .

Zwillingsnadel Ei?fs;ﬁl: g : ;; § % g %
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Beachten Sie bitte:

Den Ring nicht drehen, wenn die Nadel im Stoff steckt!

Das Riickwirtsnihen

Wollen Sie riickwirts nihen, so driicken Sie den
Druckknopf innerhalb des Stichlangendrehringes
bis zum Anschlag ein. Die Stichlinge bleibt
dabei die gleiche wie beim Vorwirtsnahen.
Die Rickwirtsnaht wird zum Verriegeln von
Nahtanfang und -ende verwenden.

Lange Riickwirtsnahte sind zu vermeiden!

Der Stichlagendrehring

Bei normalen Naiharbeiten steht der Stich-
lagendrehring auf “M” = Mitte.

Durch Drehen des Ringes auf “L” = links
wird die Naht nach links, durch Drehen auf
“R™ = rechts nach rechts verlegt.

In der Hauptsache wird der Stichlagendrehring
beim Nihen von handgesteuerten Zierstichen,.

zum Knopfeannihen usw. verwendet.

Bei Verwendung der Zwillingsnadel muB der Drehring auf “M” stehen, da sonst die Nadel bricht!

UNTEN __ OBEN

Drehknopf zum Versenken
des Transporteurs

_L e , ®

-Q

Die Transporteur - Versenkung

Der Bedienungsknopf ist rechts unten am Sockel
der Maschine angebracht.

Zum Nihen mufl der Knopf auf “OBEN”

stehen.
{UNTEN  OBEN] ‘
T kein Trans- Knopfeannihen, Stopfen,
(K \’ port Monogramme
N
| _—

(e G |

‘ﬂ% Transport | alle anderen Niharbeiten
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Zickzackstich

1. Einstellung der Maschine

” ’ Muster- R . . : Trans- Fiifichen-
Nadel Nihfu Stichplatte cinstellknopf | Stichlinge Stichbreite | Stichlage ponesur drucck n
srasas
ﬂ[] 4 ({NTEN .~ oeen
ol °P ; @)
TU e k 0
cinfache | Zickzack Zickzack it M oben | 1oder2

2. Die Zickzacknaht

Bevor Sie mit dem Zickzacknihen beginnen,
nidhen Sie zum Befestigen der Naht 5—6
Geradstiche bei  Stichlingeneinstellung FEIN.
Stellen Sie nun die gewiinschte Stichbreite
ein und arretieren Sie den Hebel mit der linken
Sperre.

Jetzt konnen Sie Zickzacknihen.

Am Ende der Zickzacknaht stellen Sie den
Stichbreitenhebel auf “0” und nihen wieder
5-6 Geradstiche bei Stichlinge FEIN zur
Befestigung,

Fiir die Zickzacknaht kann die Stichlinge beliebig

eingestellt werden.

Beachten Sie bitte:

Beim Zickzacknihen ist die Oberfadenspannung
evtl. nachzuregulieren.

Siehe S. 24.

Wenn der Stichlingen-Drehknopf auf FEIN
eingestellt ist, niht die Maschine eine geschlos-

sene Zickzacknaht, den sog. Satin-Stich.

Beachten Sie bitte:

Je nach Einstellung der Stichlinge im Bereich

FEIN fillt der Satin-Stich verschieden aus. Je

—
§ 3. Der Satin-Stich

FEIN FEII: weiter sich die Einstellung O nahert, desto

dichter und geschlossener wird die Naht. Pro-
bieren Sie am besten auf einem Stoffrestchen die

giinstigste Einstellung aus.
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Die Nutz-und Zierstichautomatik

Inre moderne Nahmaschine hat eine eingebaute Nutz- und Zierstichautomatik. Mit dieser konnen Sie auf unkompli-
zierte Weise verschiedene praktische und hiibsche Nutz-und Zierstiche herstellen.

Das geht ohne Schablonen, mit Einknopfbedienung, ganz schnell und mihelos, mit einem Wort - automatisch!
Die Farbzeichen auf den Bedienungselementen helfen Ihnen zur besonders schnellen und problemlosen Einstellung

fiir alle gewiinschten Stiche.

Die Bedienung:

Bringen Sie die Nadel mit dem Handrad in die

héchste Stellung. Driicken Sie den Mustereinstell-

knopf bis zum Anschlag ein.

Jetzt konnen Sie den Knopf nach links oder
nach rechts verdrehen. Stellen Sie nun genau
das Symbol des gewiinschten Stiches ein. Lassen
Sie den Knopf los. Schon ist Thre Maschine

nihbereit!

N Geradstich und von Hand gesteuerter
Zickzackstich
A,B,C,D Knopflochautomatik

1 Elastischer Blindstich

2 Elastiknaht

3 Blindstich

4 Uberwendlingnaht

5 Dreifachnaht (Gerad- und Zickzack)
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1.Der elastische Blindstich \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/V\/\/\/\/\W

Einstellung der Maschine

Nadel Niihfufy Stichplatte | Muster Stichlinge | Stichbreite | Stichlage | .rens | FiBchen-

einstellknopf porteur druck
Al N
H w @
em?ice}lle Zickzack Zickzack

M oben ) 1 oder 2 ‘

Mit dem elastischen Blindstich geht das Saumen von Kleidungssticken oder Wische aus dehnbarem Material blitzschnell
und mithelos. Der Saum ist fast nicht zu sehen.

Dieser elastische Blindstich niht einen breiten Zickzackstich nach zwei engen Zickzackstichen, wihrend der normale
Blindstich einen Zickzackstich nach vier Geradstichen nitht. Deshalb ist dieser elastische Blindstich genau richtig fiir
die Verarbeitung von dehnbarem Material. Bitte verwenden Sie farblich genau zum Nihgut passendes Garn.

Stellen Sie die Maschine nach obiger Tabelle ein.
Falten Sie den Stoff so, wie es Skizze A zeigt.
Legen Sie die Falte so breit, wie Sie den fertigen
Sau‘m wiinschen:  Die untere Falte soll um
ca. Smm zuriickstehen. Nun nihen Sie auf der
unteren Stoffbahn und zwar so, daf der breite
Zickzackstich jeweils nur mit seiner Spitze die
oberste Stoffbahn ansticht. (Abb. B).

Wenn Sie mit dem Nihen fertig sind, schlagen
Sie das linke Stoffteil nach rechts und streichen
es glatt. Der nahezu unsichtbare elastische Saum
ist schon fertig! (Abb. C)
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2. Der Elastikstich AN AN AN AN AN AN AN
\4 VoV VvV VN

Einstellung der Maschine

Trans- FiiBchen-
porteur druck

Der Elastikstich wird besonders gern fiir alle Ausbesserungsarbeiten verwendet. Man kann mit ihm Flicken einsetzen,

Risse iibernihen, Gummilitzen aufnihen, Kanten stumpf zusammennihen, Frotteestoffkanten versiubern usw.

A. Ausbessern, Flicken

Ri® auf der Riickseite zur Verstirkung

VAAANAAAARLRL
VY Y Yy Y oYV oYYy

 — Ml e

unterlegen, dabei auf den Fadenlauf achten.
Folgen Sie nun beim Nihen dem Ri, sodaf®
der Elastikstich gleichméfig links und rechts

neben der beschadigten Stelle einsticht.

AA A AAL LA R AL AL

Stellen Sie am Anfang und Ende der Naht

5

(LA L AL ALK

und an der Ecke des Risses die Stichlinge

im Bereich FEIN ein, um die Naht zu

A AN I I A

befestigen.

B. Aufnahen von Gummiband
Das Gummiband an der gewiinschten Stelle
auflegen.
Das Gummiband aufnihen, wihrend die eine

Hand vor, die andere Hand hinter dem

FiRchen das Band so weit wie ndtig spannt.

Je stirker die Spannung, desto dichter wird

die Kriuselung.

C. Nahen von Strickstoffen
Mit der Elastiknaht geht das Nahen von
Strickstoffen besonders gut.
Wenn Sie mit synthetischem Faden ndhen,

wird die Naht fast unsichtbar. 1

D. Auch mit der Elastiknaht konnen Sie zwei
Stoffteile stumpf zusammennihen. Achten
Sie darauf, daf die Nadel rechts und links
gleichmafig in den Stoff sticht und daf die

beiden Kanten dicht beisammen bleiben. |
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3. Der Blindstich vV Y2 Vv
Einstellung der Maschine

- , Muster- o I . Trans- | Fiichen-
Nadel Nihfub Stichplatte | MUSeh o | Stichiinge | Stichbreite | Stichlage | poMT | gac

1.3 A

o o]

|| UNTEN OBEN | ‘

. @ , 1

einfache | Zickzack Zickzack 3 15-4 2-4 M oben’ | 1 oder2

Der Blindstich ist fast unsichtbar und sehr brauchbar zum Séumen.

Bitte nehmen Sie in der Farbe genau zum Nihgut passendes Garn!
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Stellen Sie die Maschine nach obiger Tabelle
ein.

Falten Sie den Stoff so, wie es die Skizze
A zeigt. Legen Sie die Falte so breit, wie
Sie den fertigen Saum haben wollen, die untere
Falte soll ca. Smm zuriickstehen.

Nun nihen Sie auf der unteren Stoffbahn und
zwar so, dafh der Zickzackstich nur mit seiner
obersten Spitze die obere Stoffbahn ansticht.
(Abb. B)

Wenn Sie mit dem Nihen fertig sind, schlagen
Sie das linke Stoffteil nach rechts und streichen
es glatt.

Der Blindstich ist fertig! (Abb. C)

Die Muschelkante

Mit dem Blindstich kénnen Sie sehr gut Wische-
und Kleidungsstiicke aus leichten Stoffen, wie
Seide, Chiffon usw. mit einer Muschelkante
schmiicken.

Stellen Sie die Maschine wie oben ein.

Legen Sie den Stoff so unter das FiiBchen,
dafy der Geradstich knapp an der Kante entlang
lauft, wihrend der Zickzackstich ins Leere sticht.
Nihen Sie die Muschelkante recht sorgfaltig.
Evtl. ist eine etwas stirkere Oberfadenspannung

notwendig.




4. Die Uberwendlingnaht 7§7§7§ AVAVAVAWAWA

Einstellung der Maschine

Trans- Fiiichen-
porteur druck

. . _— 0
p [Ovren  osen, [
B PO |

5 M oben 1oder2

" : Muster- e : . .
Nadel Niahfuf Stichplatte anzeiger Stichlinge Stichbreite Stichlage

einfache

Nadel Zickzack

Die  Uberwendlingnaht ist eine besonders

dehnbare Naht, mit der Sie z.B. Wischestiicke aus
Trikot nahen und gleichzeitig die Schnittkanten
versiubern konnen. Auch zum Einsetzen von
Flicken ist diese Naht gut geeignet, ebenso als
Ziernaht,

5. Die Dreifachnaht

Einstellung der Maschine

. . Muster- : . . . Trans- Fiichen-
Nadel Niahfufy Stichplatte Stichlinge Stichbreite | Stichlage porteur druck

einstellknopf
g
N H H . b funten  oBen ‘
HDDD e O o B ‘

Zickzack Zickzack 5 1-4 0-5 M oben 1 oder2

R

=

]
Il\l‘i

einfache
Nadel

Die Dreifachnaht ergibt eine besonders feste
Geradstichnaht z.B. fiir Schrittnihte an Hosen,
Inletts, usw.

Stellen Sie die Stichbreite nicht auf O, sondern
auf 1-5, so erhalten Sie eine kriftige dreifache
Zickzacknaht, die besonders dekorativ wirkt,
z.B. fur Schiirzen, Tischdecken usw. Evtl. ist

es notwendig, die Spannung nachzuregulieren.
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Das Nahen mit der Zwillingsnadel

Ihre Nahmaschine ist so konstruiert, da Sie
mit der Zwillingsnadel nihen kénnen.

Die Nihte wirken besonders hiibsch, wenn
zweierlei Oberfaden verwendet wird. Sie kénnen
mit Geradstich oder Zickzackstich nihen. Auch
fur die automatischen Ziermuster it sich die
Zwillingsnadel verwenden.

Nehmen Sie dazu mercerisiertes Baumwollgarn,
Stirke 50—80.

Das Einfideln geht wie auf S.14 beschricben.

Bitte beachten Sie: /

Beim Nihen mit der Zwillingsnadel muf die Maschine so vorbereitet sein:

1. Zickzack-Stichplatte

2. Zickzackfufl

3. Stichlagendrehring auf “M”’=Mitte

4. Stichbreitenhebel weniger eingestellt als 3

Um schwerwiegende Schiden, die bei versehentlichem Verstellen iiber 3 hinaus entstehen konnen, zu vermeiden,

arretieren Sie zweckmafigerweise den Stichbreitenhebel mit der linken und mit der rechten Stichbreitensperre!

Die Einstellung der Maschine beim Nahen mit der Zwillingsnadel

Muster- -
Nadel Nihfuf Stichplatte ie(i]x;efll» Stichlinge | Stichbreite | Stichlage :{‘)’;;‘:\'“ s;x‘lls;?en.
— | funten  osen @
o
«(5 HO)| m U
¢ ’ 2
"
g?c[gd. Z»;/“iiléi;gs- Zickzack Zickzack 0 M oben 1 oder 2
Zickzack Z‘:’]gg;gs' Zickzack Zickzack un3ter M oben 1 oder 2
Geradstich mit Handgesteuerter Automatischer
der Zwillingsnadel Zickzackstich mit Zickzackstich mit
der Zwillingsnadel der Zwillingsnadel

%

— 36 —




Das Zubehor und seine Verwendung

Der Knopflochfu und die Knopflochautomatik.

Wenn Sie sich bis jetzt gescheut haben, Knopflocher zu machen, weil es Thnen zu schwierig und zu miihsam erschien—

mit dieser Maschine wird es zum Vergniigen!

Knopflochfut
mit Linealschiene

Knopflochful} mit
Linealschiene

1. Bringen Sie mit dem Handrad die Nadel in

die hochste Stellung.

[

. Driicken Sie den Mustereinsteliknopf bis zum
Anschlag ein.  Nun kénnen Sie beliebig

verdrehen.

(3%

. Wenn Sie die Knopflochautomatik einstellen,
brauchen Sie sich nur nach dén auf dem
Mustereinstellknopf  aufgezeichneten Sym-

bolen und Pfeilen zu richten.

Prigen Sie sich die 4 Folgen der Knopf-
lochautomatik gut ein:

A = unterer Riegel

B = linke Raupe, riickwirts gendht

C = Oberer Riegel

D = rechte Raupe, vorwirts geniht

Der Knopflochfuf8 hat eine Linealschiene, mit
der Sie miihelos jedes Knopfloch gleich grof
nihen kénnen.

Auf dem Kunststoffteil des Fufies ist die
Gegenmarkierung rot angebracht.

Bei Nihbeginn muf die Schiene nach hinten

geschoben sein.



Einstellung der Maschine

Muster-

cinstellknopf | Stichlinge | Stichbreite | Stichlage | Lians | Fifichen-

porteur druck

R
() )=
‘ O | B

Nadel Nihfu Stichplatte

einfache Knopf-

Nadel lochfu Zickzack M oben 1oder2

Stellen Sie die Maschine nach der obigen
Tabelle ein.

Wihlen Sie die gewiinschte Knopflochbreite
zwischen 3 und 5 aus. Je hoher die Nummer,
desto breiter wird das Knopfloch.

Stellen Sie den Mustereinstellknopf auf A
Montieren Sie den KnopflochfuBf. (S. 25)
Schieben Sie die Linealschiene nach riickwirts.
(Siehe Abb. rechts)

Markieren Sie mit Kreide oder Stift die Lage
und die Lange des Knopfloches.

Legen Sie nun den Stoff unter den Nihfuf,
sodal der untere Riegel zuerst gendht werden
kann.

Nun sind alle Vorbereitungen zum Knopf-
lochnihen getroffen.

Am besten ndhen Sie auf einem Reststiick-

chen des Stoffes, den Sie verarbeiten wollen,
ein Probeknopfloch, um die passenden Einstell-

werte zu finden!

Beachten Sie bitte:

Niemals auf den Mustereinstellknopf driicken,
wenn die Nadel im Stoff steckt, da sonst die
Nadel verbogen wird!

Bei diinnem Stoff moglichst schmale Knopf-
l6cher (Stichbreite 3) nihen, damit der Stoff

nicht einzieht.
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Die automatische Anfertigung des Knopfloches

A. Der untere Riegel A. Der untere Riegel.
Stellen Sie den Mustereinstellknopf auf “A”.
Nihen Sie 5 oder 6 Stiche fir den unteren
A Riegel.
\E Die Maschine anhalten, wenn die Nadel nicht

mehr im Stoff steckt.

B. Die linke Raupe
Den Einstellknopf auf “B” stellen. Die
linke Raupe in der gewiinschten Linge nihen.
Die Maschine niht riickwirts!
Die Maschine anhalten, wenn die Nadel nicht

mehr im Stoff steckt.

C. Der obere Riegel.
Den Einstellknopf auf “C” stellen.
\C 5 oder 6 weitere Stiche fiir den oberen Riggel
nahen.
Die Maschine anhalten, wenn die Nadel nicht

mehr im Stoff steckt.
D. Die rechte Raupe.

Den Einstellknopf auf “D™ stellen.
Die rechtc Raupe bis zum unteren Riegel A
zuriicknihen.

. D Die Nadel im rechten Knopflochrand stecken

lassen, den Nihfuf hochstellen und die Arbeit um

90 Grad drehen. Den Stichbreitenhebel auf O

stellen. Mit 5 - 6 Stichen vernihen.

Den Stoff nach hinten herausnehmen.

Mit dem mitgelieferten Trennmesser das Knopf-

: loch vorsichtig aufschneiden, ohne die Nihte
. dabei zu beschadigen. Evtl. die 2 Riegel mit
Vernihen

Stecknadeln vor dem Einschneiden schiitzen,

siche Abbildung links!
Aufschneiden
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Das Annidhen von Knépfen und Osen

Der KnopfanndhfuB

Der Knopfannahfuf ist mit dem Knopflochfuf$

kombiniert.

3—)\] Linealschiene Klappen Sie zunichst den riickwirtigen Biigel
Vo . der Linealschiene nach unten.

Nun lifbt sich der Plastikfufh leicht aus der

Schiene herausziehen. Dies ist nun der eigent-

liche Nihfu® zum mihelosen Annihen von

Knépfen, Haken und Osen.

Einstellung der Maschine

. i Muster- U . . : Trans- FiiBchen-
Nadel Nihfufs Stichplatte cinstellknopf . Stichlinge } Stichbreite | Stichlage porteur druck
n ‘[\m{m oRen|
g% . mm\‘@

. Maschine einstellen, wie oben angegeben.
rote Punkte
N

Beachten: Stichlage L. Transporteur auf

UNTEN!

[

. Den Knopf so zwischen den Nihfut und
den Stoff legen, dafs die Locher des Knopfes
eine Linic mit den roten Punkten des Fulies

bilden.

w

. Die Nadel mufl ober dem linken Loch des

Knopfes stehen.

S

. Nun mit dem Stichbreitenhebel den Loch-
abstand einstellen und mit der linken Stich-

breitensperre arretieren.

v

. Den Nihfufs herablassen und iiberprifen, ob
die Nadel richtig und ohne auf den Knopf
zu stoBen in die beiden Locher einsticht.

Mit etwa 10 Stichen den Knopf befestigen.

o

Maschine anhalten, wenn die Nadel nicht

mehr im Stoff steckt.

=

Stichbreitenhebel auf O stellen.

00

. Mit einigen Stichen vernihen.

Ned

. Nihgut nach hinten herausnehmen und Faden

abschneiden.
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Knopfanndhen mit Stiel

Oft ist es vorteilhaft und bei dickeren Stoffen sogar unerlaBlich, Knopfe mit Stiel anzunihen.

—_

[

w

. Verfahren Sie wie beim normalen Knopfan-

nihen.

. Legen Sie jedoch eine Nadel oder, falls der

Stiel besonders stark werden soll, ein

Streichholz zwischen die Locher des Knopfes.

. Die Nadel oder das Streichholz mit unge-

fihr 10 Stichen mit iiberndhen.

. Das Nihgut aus der Maschine nehmen und

dabei einen lingeren Oberfaden stehen lassen.
Zwischengelegte Nadel oder Streichholz

entfernen.

. Nun den Oberfaden nach unten, zwischen

Knopf und Stoff, ziehen und um die Stiche
winden, sodaB sich ein Stiel bildet.

Den Faden befestigen.



Der Sdumer

Mit dem Sdumerfufl kann ein schmaler Saum

miihelos gefaltet und gendht werden.

Die Einstellung der Maschine

Nadel Nihfu Stichplatte Muster, Stichlinge | Stichbreite | Stichlage | poncur | druck

einstellknopf
' I foniEn  GoeN
3 lllllh@
L} 8 @
einfache

Nadel sdumer Zickzack N 2-3 0 M oben . 1 oder 2 4\

}

|

abschneiden \
1

Trans- } Fiiichen-

(2243

Montieren Sie den Saumerfuf.

Stellen Sie die Maschine nach der obigen Tabelle
ein.

Um den Stoff besser in die Schnecke des
Sdumers einfiihren zu konnen, schneiden Sie
eine kleine Ecke des Stoffes ab. (Abb. 1)

Legen Sie den Stoff mit der Unterseite nach
oben unter den Saumerfuft und ziehen die
Stoffkante umgebogen in die Schnecke ein.

Beginnen Sie langsam zu nihen und halten

Sie die beiden Fadenenden dabei fest. (Abb. 2)
Leiten Sie beim Nihen die Stoffkante gleichmifig
unter leichtem Anheben mit Daumen und
Zeigefinger der rechten Hand nach links in die
Siumerschnecke. Kommt zuviel Stoff in dic
Schnecke, leitet man die Stoffkante mehr nach

links, andernfalls nach rechts. (Abb. 3)

Beachten Sie bitte:

Sie konnen zum Saumen mit dem Siumerfuf auch den Zickzackstich beniitzen. Dazu darf aber der Stichbreitenhebel

nicht weiter als auf 3 gestellt werden!
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Der ReiBverschluBfuB

Rindelschraube Reifiverschliisse sind modern und praktisch.
Mit dem ReiverschluBfufl koénnen Sie rechts
und links dicht an den Reifiverschlufigliedern
entlang ndhen, ohne diese oder die Nadel zu
beschiidigen, denn dieser Fuf hat eine verstellbare
Sohle.

Aussparung fiir Der Reiflverschlufbfuf ist aber auch sehr praktisch,
Nadeleinstich

verstellbare
Sohle

um Kanten oder Parallelnihte zu nihen.

Einstellung der Maschine

Muster-
einstellknopf

Trans- Fiidchen-

Nadel Nihfufy Stichplatte porteur druck

Stichlinge Stichbreite | Stichlage

I [untEn  oBEN:
e O 0

einfache Reifiver-

Nadel schiuffuld Zickzack N 2-3 0 M oben 1 oder 2

Montieren Sie den ReifiverschiuBfufb und stellen
Sie die Maschine ein, wie oben angegeben.
Lockern Sie die hinten am Fufl angebrachte
verstellbare
Sohle Rindelschraube. Nun kénnen Sie die beweg-

liche Sohle des Fufes so weit verschieben,

daB die Nadel in die Aussparung der Sohle

I}-éi?ltﬁ?&ﬁlg‘be Réndelschraube am

ReiBverschluBful eintritt.
Liegt der Reifiverschluff links von der Nadel,

Aussparung fiir
Nadeleinstich so wird der Nihfu rechts von der Nadel

eingestellt.

Liegt der ReifiverschluBfuf rechts von der Nadel,
so wird der Niihfuf} links von der Nadel eingestellt.
Legen Sie den Stoff etwa 15mm um. Danach
den Reifiverschiuf so unter die Stoff-Falte legen,
dafy die Glieder knapp vorstehen. Evtl. den
Reiftverschlu® vorher einheften. Nihen Sie nun
moglichst dicht an den ReifiverschiuBgliedern

entlang.
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Das Wattierlineal

Das Wattierlineal erleichtert lhnen das Anfertigen von exakten Parallelnihten ganz betrichtlich.

Wattierlineal \
Fiihrungshiigel

Die Einstellung der Maschine

Trans- Fiichen-
porteur druck

Muster-

einstellknopf Stichlage

Nadel Nihfufs Stichplatte

I» [UNTEN  OBEN

) ~

8

einfache | gickzack Zickzack N 2-4 0-5 M oben ' 1 oder 2

Losen Sie die NihfuBhalteschraube und be-
festigen Sie die Halterung des Wattierlineals
zwischen Nihfult und Halteschraube.

Ziehen Sie nun die Halteschraube wieder fest
an.

Den verschiebbaren Biigel auf den gewiinschten
Abstand der Nihte einstellen. Zeichnen Sie
sich die erste Naht mit Schneiderkreide auf
und nihen Sie an dieser Markierung entlang.

Verschieben Sie nun den Stoff so weit, daf$

der Biigel des Lineals auf der ersten Steppnaht
entlang gleitet.
Bei jeder weiteren Naht lauft der Bigel des

Lineuls auf der vorhergehenden Naht.
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Das Kantenlineal

Riindelschraube

Kantenlineal

Besondere Niharbeiten

Stopfen

Die Einstellung der Maschine

Das Kantenlineal dient als Hilfsmittel, um bei
langen Nihten einen gleichmiBigen Kanten-
abstand zu erzielen und als Fihrung fir parallel
liegende Stepp- und Zierndhte. Es wird mit
der grofien Rindelschraube in einem der beiden
Gewindelocher rechts neben der Stichplatte im
Freiarm befestigt. Nun wird die Fihrung an die
Stoffkante herangeschoben und danach erst die

Schraube fest angezogen.

N . ster- - . . . Trans- Fiifichen-
Nadel Nihfuf Stichplatte g:s\t:lrlknopf ‘ Stichlinge Stichbreite | Stichlage ptl:tnesux dru:::k en
Y Cases
”HH 1 I O [unten  osen 0
oo L @ ) ) i IS 1
n” . 3 w
00 2 j mur\ ) 2
ewgz‘;}fe ohne Zickzack N 0 0 M unten 0
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Stellen Sie die Maschine It. obiger Tabelle
ein. Beachten Sie: der Transporteur ist auf
UNTEN. Unterlegen Sie die schadhafte Stelle,
falls notig. Legen Sie diese dann unter den Nih-
fuf und lassen ihn herab, da sonst die Fadenspan-
nung nicht wirksam wird.

Beginnen Sie nun langsam zu nihen, indem
Sie dabei den Stoff mit der Hand abwechselnd
auf sich zu und von sich wegschieben.
Wiederholen Sie dicses Vor- und Zuriickschiehen
so lange, bis die schadhafte Stelle dicht mit
parallel liegenden Stichen ausgefiillt ist.

Falls notwendig, kann noch einmal. wie beim
Stopfen mit der Hand, in Querrichtung iiber-

stopft werden.



Kréuseln und Faltenzishen

Einstellung der Maschine

Nadel Nihfu§ Stichplatte x:gjﬁkmpf Stichlinge | Stichbreite | Stichlage ' T | fchen-
HHDH b ONTEN “oneR|
°° °p (il
il . A O O
L einfache | pickzack Zickzack N [ 3-4 0 ‘ M oben | 1oder2

Wenn Sie die Maschine It. Tabelle eingestellt
haben, drehen Sie die Oberfadenspannung
lockerer, etwa auf 1.

Wenn Sie nun nihen, liegt der Unterfaden
lose auf der Rickseite des Stoffes und wird
vom Oberfaden nur umschlungen.

Nihen Sie eine oder mehrere Geradstichreihen
und kriuseln Sie dann den Stoff, indem Sie
am losen Unterfaden zichen. Dabei den Unter-
und den Oberfaden auf einer Seite festhalten.

Die Falten gleichmiBig verteilen.

Annshen von Spitze

Einstellung der Maschine

Stichplatte | oinel o | Stichlinge | Stichbreite

. Trans- FiiBchen-
Stichlege porteur druck —{

. firirenomen]
, &) o
S5 A k
N
Zickzack Zickzack J‘ 2-4 0-5 M oben 1 oder 2

Die Spitze etwa 5 mm von der Stoffkante
entfernt auf den Stoff und unter den Nihfuf

legen.

einfache
Nadel

Sie konnen die Spitze nun mit Geradstich,
Zickzackstich oder auch besonders dekorativ
mit Zier- oder Stickstichen anniihen.

Falls nétig, den iiberstehenden Stoffrand am
Nahtrand entlang abschneiden.

Wenn Sie Nihseide oder Maschinenstickgarn
verwenden, wird die Naht schén geschmeidig.
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Aufnihen von Applikationen

Einstellung der Maschine

N . Muster- A . . . Trans- FiiBchen-
Nadel Nihfu Stichplatte cinstellknopf Stichlinge Stichbreite | Stichlage porteur druck
13 UNTEN  OBEN |
|||||r@
eilfl‘g?j(;}l\e Zickzack Zickzack M oben Loder 2

Aufnihen von Kordel

Einstellung der Maschine

Heften Sie dic aufzunihenden Applikationsteile
sorgfiltig auf den Stoff.

Fihren Sie den Stoff (bei feinen Stoffen in
einen Stickrahmen eingespannt) in die nach
obiger Tabelle eingestellte Maschine ein.

Nidhen Sie nun mit dichten Zickzackstichen
am Rand der Applikation entlang und zwar
so, da die Nadel an der Auflenseite nur in
den Unterstoff sticht.

Bei Bogen den Stoff erst drehen, wenn die
Nadel an der Aufenseite der Applikation steckt.
Mit einigen Stichen bei Stichlinge O und
Stichbreite O befestigen.

In einen Stickrahmen eingespannt ldBt sich die
Arbeit leicheter fiihren.

Muster- ; Trans- Fiiichen-
Nadel Nahfufl Stichplatte einstellknopt Stichlinge \ Stichbreite | Stichlage porteur druck
}
Wm i ‘ " [unten  ogen| 0
sal ol o N e P
0] W\‘L I O @ ‘ ;
ei]{l\gzacel;e Zickzack Zickzack 2-5 M i oben ' 1 oder 2 f
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Druch’ Uberndhen von Perlgarn, Kordel usw.
mit Zickzackstichen lassen sich sehr hiibsche
Effekte erzielen.

Stellen Sie dic Maschine It.  Tabelle ein. Die
Stichbreite tichtet sich nach der Dicke der
Kordel.

Lassen Sie den Nihfuff herab und iibernihen
Sie die Kordel, wihrend Sie diese mit der Hand
unter das Fifichen fithren.

Andern Sie die Nihrichtung nur, wenn die
Nadel als Drehpunkt an der Innenseite im Stoff

steckt.




Sticken von Monogrammen

Einstellung der Maschine

Trans- Fiichen-
porteur druck

In "UNTEN OBEN|
Ulllr@ )

infache . .
e‘;l‘a?icele %}il(g(ez:gk Zickzack N FEIN 2-5 M unten 0

Muster-

Nadel Nihfu Stichplatte einstellknopf

Stichlinge Stichbreite | Stichlage

Stellen Sie die Maschine 1t. Tabelle ein, Beachten Sie: Auch wenn Sie ohne Nihfuf} arbeiten, mufd der Nihfuiheber
herabgestellt werden, um die Fadenspannung wirksam werden zu lassen.

Das Monogramm sorgfiltig auf den Stoff zeichnen und straff in einen Stickrahmen spannen.

Nun die Konturen mit Zickzackstichen ganz ausfiillen. Sind die auszufiillenden Flichen breiter als die Stichbreite der
Maschine, so niht man zuerst an der linken Kontur entlang, lifst die Nadel stecken, dreht den Stoff um 180 Grad und

filllt dann die {ibriggebliebene Fliche aus. Es macht nichts, wenn sich dabei die Zickzackstiche Gberschneiden.

Sie erleichtern sich die Arbeit, wenn Sie die Konturen des Monogramms vor dem Ubernihen mit Zickzackstichen mit

Steppstichen vorndhen.
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Platt- und Fullsticharbeiten

Einstellung der Maschine

" . Muster- P : . . Trans- Fiiichen-

Nadel Nihfuf§ Stichplatte cinstellknopf Stichlinge Stichbreite | Stichlage porteur | druck
—

n UNTEN  OBEN f

i O d

o 2

egz‘xi(;}lle ohne Zickzack N 2-5 M unten 0

Stellen Sie die Maschine It.

Arbeit in einen Stickrahmen.

Tabelle ein.

Fihren Sie diesen unter den Presserfufl,

Zeichnen Sie das gewiinschte Motiv auf den Stoff und spannen Sie die

die Fadenspannung wirksam werden zu lassen.

Nihen Sie zunichst entlang der Konturen und fiillen Sie danach das Motiv mit dichten Stichen aus.

Lassen Sie den NihfuBheber herab, obwohl kein Fiiichen befestigt ist, um
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Handgesteuertes Musternihen durch
Veriinderung des Stichlagendrehrings

Einstellung der Maschine

Stichlinge | Stichbreite

Stichlage Trans- | Fifichen-

porteur | druck

Durch Verinderung des Stichlagen-

dvrehriflgcs von M auf L und }.ilassen Niihfuss | Stich- g"::t‘:ﬁ‘_ o e s
sich diverse schone Muster erzielen. platte knopf W\;@ Py
Es ist jedoch cinige Ubung erforder- | LA\ )
lich. einf. X siehe
ZWILLINGSNADELN SIND NICHT | Nadel Zickzack N FEIN 2-3 %{)eerﬁe oben
VERWENDBAR !

Stichlagendrehring auf L.
bewegt wird b) Jetzt stellen Sic den Ring
R

auf L.
Wicderholen Sic diese Be

Wic der a) Stellen Sie den Stichlagendrehring | a) Slthlagcndrdmng auf L

c) Stellen Sie den Ring zurick von R

BEISPIC]E )

b) von L auf M
von L auf | ¢) von M auf R
d) zuriick in umgekehrter Reihenfolge

Wiederholen Sie diese Bewegungen in

in Cl ifsigen Abstinden.

glcmhmalslgm Abstdnden.

m’ IIIII,"“'IIIIIPI"I

| ""||||f""'ill""5||1|

Handgesteuertes Musternihen durch
Verinderung des Stichbreitenhebels

Einstellung der Maschine

- . . . Trans- | Fiifichen-
Stichlinge | Stichbreite Stichlage porteur | druck
angup St | st = | gy |
Nachstehende Muster lassen  sich platte | nopf mut e @) ~
erzielen, wenn Sie den Stichbreiten- "
hebel gleichmiifsig oder ruckartig von einf. . L
. . . kzack —
Hand von O auf 3 - S, bzw, bei | Nadel Zicl N FEIN 0-5 RM oben | 1oder2
Verwendung von  Zwillingsnadeln, Zwil-
von 0 auf 3 fihren. lings- Zickzack N FEIN 0-3 M oben 1 oder 2
Gute Nihkenntnisse und einige | nadel
Ubung sind jedoch crforderlich.
Beispiele
- I 7 IBei gleichmai Nihpe- - o ) T T
. b _‘Cl glelcnme iger NANEC |y ontrollieren Sic  die | Bewegen Sic den Hebel | Bewegen Sie  den Hebel
Fihrung des . schwindigkeit von 0-5 und . T |
. R Stich- Nihgeschwindigkeit — und | ruckartig von 2 - 5 u. zu-|langsam von 5 uuf O und
Stichbreiten- zuriek. X N L R .
lage X . . |bewegen Sic den Hebel |xiick. Linke Stichbreiten- [ruckartig zuriick auf 5.
hebels ‘ Wiederholen  Sie  diesen A A h .
Vorgang ! dabei von 0-5 und zuriick.| sperre dabei auf 2 stellen.
Einfach L ‘ alltinaalitingtitin i Hilkhuadliheobillen Wi Jin it
Fin ¢
Nt M o it | Tl (1078 [T T
R ‘ qipe l HHrerene [ (L 1L
Beispiele mit der Zwillingsnadel
% 8
— T e Shiver Nihge: . e T =
Bei .glel.chn‘faﬁlr,u Nihge l‘iehumn. Sie die Nihge Bewegen Sic  den Hebel Buwgun Sic den Hebel
Fiihrung des N schwindigkeit von 0-3 und | schwindigkeit unter Kont-
i ) Stich- Y| ruckartig von 2-3 und zu- | langsam von 3 auf 0 und
Stichbreiten- zuriick. rolle und bewegen  Sic k.
s A8C  Wiederholen Sie diesen | dabei den Hebel von 0-3 rick. Linke Stichbreiten- | ruckartig zurick auf 3.
hebels . M sperre dabei aut 2 stellen !
| | Vorgang. - wnd zuriick. " T a
Zwillings- ‘ Al{p-atiesiip-siin- s ” |.. n. ||- i
nadel ’ ~|||I'-~.I|.-.|||I.-ulln--1||» "“:::“":ﬂ““ “" l": "’ e "'ﬂ .
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Pflege, Reinigung und Olen lhrer Nihmaschine

Die Maschine muf} stets saubergehalten und regelmifig geslt werden. Nur dann kann fir stérungsfreies Arbeiten und
leichten Lauf garantiert werden. Wie oft Ihre Maschine geélt werden muf, hingt natiirlich davon ab, wie ofu sie
benitzt wird. Als Faustregel merken Sie sich:

Einmal in der Woche Olen geniigt, wenn die Maschine durchschnittlich eine Stunde am Tag beniitzt wird.
Tigliches Olen ist notwendig, wenn die Maschine mehrere Stunden téglich beniitzt wird.

Mit einem weichen Lappen entfernen Sie Staub, Faden- und Stoffreste von allen sichtbaren Teilen, wie Spannungs-
scheiben, Gelenkfadenhebel, Fadenfihrung, Stoffdriicker und Nadelstange.

Mit einem Pinsel werden der Transporteur, die herausgenommene Stichplatte und der Greifer im Freiarm gereinigt.
Zur Greiferreinigung evtl. ein spitzes Holzchen verwenden.

Nach dem Reinigen geben Sie einen Tropfen Ol in die in den Abbildungen angezeigten Stellen. Vergessen Sie nicht
den Greifer, der an jedem Nihtag ge6it werden sollte.

Verwenden Sie nur harz- und siurefreies Nahmaschinenol. Andere Ole verharzen und klumpen zusammen. Dadurch

kommt es zu Stérungen und schwerem Gang der Maschine.

Zum Olen entfernen Sie zunichst den Armdeckel. Dazu lésen Sie die zwei in thm versenkten Schrauben, die eine
links vorn in der Nihe des Kopfdeckels, die andere oberhalb der Spulereinrichtung. Nun ist die Mechanik frei
zuginglich. Olen Sie alle in den Abbildungen gezeigten Stellen.

Geben Sie 1 — 2 Tropfen Ol auf die mit wmjp markierten Stellen

Geben Sie 3 — 4 Tropfen Ol auf die mit wewsgp markierten Stellen
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Beachten Sie bitte:

Der Motor hat eingebaute Gleitlanger, die vollig wartungsfrei sind, also nicht gedlt werden diirfen! Es schadet aber nicht,
wenn Sie in lingeren Abstinden das Vorgelege des Keilriemenantriebes mit einem Tropfen Ol versehen. Hierzu wird
die Verkleidung am Standsockel rechts unten, iber dem Kupplungsstecker, abgenommen, indem man die zwei
Schrauben 16st.

Nach erfolgtem Reinigen und Olen machen Sie die Maschine wieder nihbereit.

Nihen Sie danach immer erst auf Stoffresten, um das iiberschiissige 01 aufzusaugen und Olflecken in wertvollem Nihgut

zu vermeiden!




Niitzliche Winke bei Stérungen

Sollten einma! Stérungen beim Nihen mit Threr Ndhmaschine auftreten, so vergewissern Sie sich zuerst, ob Sie alle
Punkte dieser Anleitung genau beachtet haben.

Verwenden Sie bitte nur:

Erstklassiges passendes Nihgarn,

Nadeln bester Qualitit und in einwandfreiem Zustand (Flachkolben, System 705/130 R)

harz- und sdurefreies erstklassiges Nihmaschinendl.

Dadurch werden von vornherein zahlreiche Stérungsquellen ausgeschaltet.

Treten trotzdem Storungen auf, so beachten Sie bitte:

Die Maschine geht schwer oder laut, wenn:

der Antriebsriemen zu stark gespannt ist,

sich Fadenreste oder Nahstaub in der Greiferbahn festgesetzt haben,
die Maschine durch Verwendung schlechten Oles verharzt ist,
langere Zeit nicht geolt wurde.

Die Nadel kann brechen, wenn:

sie falsch eingesetzt wurde,

sie verbogen ist,

wihrend des Nihens am Stoff gezogen wird,
das Nadelsystem nicht passend ist,

eine mindere Qualitit verwendet wurde,

sie fiir den Stoff zu diinn ist,

die Spannung zu straff ist,

falsch eingefidelt wurde.

Der Faden kann reien, wenn:

schlechtes Garn (knotig oder ungleich stark) verwendet wurde,
falsch eingefidelt wurde,

die Spannung zu straff ist,

Nadel und Garn fiir den Stoff zu dinn sind,

die Nadelspitze stumptf ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

das Loch in der Stichplatte beschidigt wurde.

Die Maschine 1d8t Stiche aus, wenn:

die Nadel verbogen ist,

die Nadel falsch eingesetzt wurde,

die Nadel oder das Nihgarn fiir den Stoff zu diinn sind,
faisch eingefadelt wurde.

Die Maschine transportiert nicht richtig, wenn:

der Stichlingenhebel auf O steht,

der Fiifichendruck zu schwach ist oder auf O steht,

die Rillen des Transporteurs verschmutzt sind,

sich Gewebefasern unter der Stichplatte festgesetzt haben, sodaf der Transporteur nicht mehr geniigend hoch iiber die
Stichplatte heraustreten kann,

die Rillen des Transporteurs abgeniitzt sind.

Wenn Sie alle Hinweise beachten, wird Ihre Nihmaschine stets zuverldssig arbeiten. Sollten Sie wider Erwarten nicht

zurecht kommen, so wenden Sie sich bitte an uns.
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Zum guten SchiuB!

Wenn Sie dieser Anleitung bisher Schritt fiir Schritt aufmerksam gefolgt sind, dann wird lhnen das vielseitige Nihen
mit Threr modernen Maschine keine Schwierigkeiten bereiten.

Damit Sie aber auch wirklich nur Freude am Nihen haben, noch ein paar Ratschlige fir die Anfingerinnen im
Schneidern:

Beginnen Sie mit einfachen Dingen aus festen Stoffen.

Sie konnen sehr hiibsche Tischdecken, moderne Sets oder Liufer fiir Ihren Couchtisch arbeiten und dabei schon viele
Maglichkeiten Threr Maschine ausprobieren und niitzen. Wie leicht nihen Sic dekorative Ziermuster! Und wie
wirkungsvoll schmiicken diese die einfachsten Dinge.

Einen Schritt weiter gehen Sie mit Wische und Kinderkleidung aus Baumwollstoffen. Wie schnell ist ein entziickendes
Nachthemd geniht!

An einem solchen Stiick konnen Sie die ersten Knopflocher versuchen.

Vielleicht mochten Sie gern ein kontrastierendes Samt- oder Seidenband durchziehen. Fiir den Durchzug brauchen
Sie eine ganze Reihe von Knopflochern. Wenn Sic alle fertig haben, dann beherrschen Sie das Knopflochnihen fiir
immer!

Nun kénnen Sie sich an die ersten Kleider wagen. Zunichst raten wir Thnen zu cinfachen Schoittformen und zu
festeren, nicht rutschenden Geweben, wie Baumwolle, Leinen oder Mischgeweben. Einen Reifsverschluf einzuarbeiten
oder Nihte zu versiubern, das wird fiir Sie mit dieser Niihmaschine bald kein Problem mehr sein. Es wird gar nicht

lang dauern, dann sind Sie eine meisterhafte Hobby-Schneiderin, die viele Bewunderer finden wird!
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Die vielen Geschenktage, die das Jahr mit sich bringt, haben fir Sie ihren Schrecken verloren. Sie haben ja lThre
fantastische Nihmaschine! Schnell und ohne viel Kosten fertigen Sie reizende Geschenke. Geschenke, die einmalig
sind. weil man sie nicht kaufen kann und die deshalb einen ganz besonderen Wert fir den Empfinger haben.

Fiir Kinder kénnen Sie reizende Stofftiere und Puppen zum Liebhaben arbeiten und fiir Teenager lustige Party-Schiirzen
oder verriickte Sofakissen. Der Mann, der [hnen nahesteht, bekommt ein Frottee-Set in kriftigen Farben und mit
seinem Monogramm bestickt.

Die Reihe lafit sich beliebig fortsetzen!

Lassen Sie sich von den vielen zuverlissigen Schnittmustern helfen, die es heute nicht nur fiir Kleidung aller Art,
sondern auch fir Spielzeug, Sofakissen usw. zu kaufen gibt. Meistens enthalten sie auch eine ausfihrliche
Arbeitsanleitung. Zum Sticken von Motiven und Monogrammen gibt es wunderschone Aufbiigelmuster. Geschimackvolle
Applikationen bekommen Sie aufnihfertig in reicher Auswahl. Sie werden viel entdecken, das Sie brauchen kénnen
und immer neue Freude am Nihen haben.

Die herrlichsten Dinge werden Sie zaubern mit wenig Geld, etwas Geschick und Phantasie und mit [hrer Super

Nutzstich-Automatik-Nahmaschine!
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